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  : عنوان موضوع 
  

  هاي قطري اعضاء در بادبندهاي ضربدريبدست آوردن طولنحوه                                         
  
  
  
  

  مقدمه
  

  .ترين اركان ساخت و ساز، يا به گفتة ديگر قلب هر پروژه استعلم متره و برآورد يكي از اساسي
گيري مصالح مورد نياز براي احداث و يا محاسبه مصالح بكار مسائل يك كارگاه عمراني اندازهيكي از مهمترين 

  .باشدرفته شده مي
ريزمتره و اجرا ارتباطي مستقيم با هم دارند و مكمل يكديگر هستند و گام قبل از اجراي يك پروژه، ريزمتره مصالح 

هاي هاي مصالح اجرايي در ساختمانتوان مقادير، ابعاد و اندازهميبا استفاده از ريزمتره . مورد نظر در آن پروژه است
  .ها در زمان اجراي پروژه استفاده كردرا بدست آورد و از آن... اسكلت بتني، فلزي، سنتي و

ريزمتره بايد  اصول كند، طبيعتاهاي اجرايي قبل از اجرا كمك فراواني در اجراي صحيح پروژه ميريزمتره نقشه
  .مقررات ملي ساختمان باشدها و نامهآيينا مطابق ب

پذير است و ها در اجرا به سهولت امكانهاي آنقرارگيري آرماتورها در جا و مكان خود و همچنين فواصل و اندازه
ها هاي تقويتي، نبشيو يا اينكه ريزمتره دقيق تيرآهن، ورق. كندتر ميكار را براي نيروي متخصص آرماتوربند آسان

  .كندهاي فلزي ميدر اسكلت فلزي، كمك شاياني در اجراي صحيح و اصولي ساختمان... و
 ايههاي موجود اندازههاي طراحي شده و دتايلبايد بر اساس نقشه فلزي هايدر ساختمان قبل از اجراي اسكلت

  .كرد را بدست آورد تا بر اساس آن مقادير و نوع تير، ستون و بادبند را تهيه... ها، بادبندها و دقيق تيرها، ستون
  .پردازيمهاي ضربدري ميدهاي قطري اعضاء در بادبننحوه بدست آوردن طولدر اين مقاله به 

  
  
  
  
  



   
  :بگيريد بطور مثال بادبند نشان داده شده در شكل زير را در نظر 
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     :   Aَ و   Aحوه بدست آوردن طول نبشي قطري ن 

  
  ୷

2.90	= 0.60
4    →   y = 0.43 m         :  قضيه تالس براي مثلثabc  و مثلثbde 

 bdeقضيه فيثاغورث براي مثلث  :     z = 0.73 m  →  0.602+ 0.432=2ݖ   →  0.602+2ݕ =2ݖ 
 

  m 0.43 = 0.30 – 0.73=  0.30   →  ݔ –z =  ݔ 
  
 

 )m0.60 ) =0.10  +0.50  : در محاسبات فوق  0.60نحوه بدست آوردن عدد  :تذكر

 )0.10= نصف عرض مقطع ستون ( )0.50= پليت طول بيس(

  
  
  ௬´

2.90	= 0.60
4  cghو مثلث  cbfقضيه تالس براي مثلث  :         m 0.43=´ݕ   →   

ݖ  →  0.602+ 0.432= 2َ	ݖ   →  0.602+2	ݕَ =2َ	ݖ  َ	 =0.73 m   
 

  m 0.33 = 0.40 – 0.73=ݔ   َ	ݔ =َ	ݖ – 0.40  →   	َ
  
  

 

  طبقه همكف  Aطول خالص نبشي قطري  :  2ܾܿ  =42  +2.902 →  	ܾܿ =4.94           
  

m  4.18 = )0.33(– )0.43(– 4.94 ) =ݔ   4.94  –) ݔ ( –) 	َ
  
 
  طبقه همكف  Aَ طول خالص نبشي قطري :                                                          

  

 m 3.94 ) =0.24(– )0.33(– )0.43(– 4.94 ) =0.24(– )ݔ	4.94 –) ݔ ( –) َ 

  
  )Aَ و  A بادبندهاي عرض نبشي دوبل در تقاطع =  0.24( :تذكر
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نو:  تهيه كننده
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