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  : عنوان موضوع 
  

  هاي اسكلت فلزيطرفه در ساختمانآرماتور اوتكا دو بدست آوردن طولنحوه 
  
  
  
  

  مقدمه
  

  .ترين اركان ساخت و ساز، يا به گفتة ديگر قلب هر پروژه استعلم متره و برآورد يكي از اساسي
گيري مصالح مورد نياز براي احداث و يا محاسبه مصالح بكار يكي از مهمترين مسائل يك كارگاه عمراني اندازه

  .باشدرفته شده مي
ريزمتره و اجرا ارتباطي مستقيم با هم دارند و مكمل يكديگر هستند و گام قبل از اجراي يك پروژه، ريزمتره مصالح 

هاي هاي مصالح اجرايي در ساختمانتوان مقادير، ابعاد و اندازهبا استفاده از ريزمتره مي. مورد نظر در آن پروژه است
  .ها در زمان اجراي پروژه استفاده كردرا بدست آورد و از آن... اسكلت بتني، فلزي، سنتي و

ريزمتره بايد  اصول كند، طبيعتاهاي اجرايي قبل از اجرا كمك فراواني در اجراي صحيح پروژه ميريزمتره نقشه
  .ختمان باشدمقررات ملي ساها و نامهآيينمطابق با 

پذير است و ها در اجرا به سهولت امكانهاي آنقرارگيري آرماتورها در جا و مكان خود و همچنين فواصل و اندازه
ها هاي تقويتي، نبشيو يا اينكه ريزمتره دقيق تيرآهن، ورق. كندتر ميكار را براي نيروي متخصص آرماتوربند آسان

  .كندهاي فلزي مياجراي صحيح و اصولي ساختمان در اسكلت فلزي، كمك شاياني در... و
هاي هاي موجود اندازههاي طراحي شده و دتايلهاي فلزي بايد بر اساس نقشهقبل از اجراي اسكلت در ساختمان

  .را بدست آورد تا بر اساس آن مقادير و نوع تير، ستون و بادبند را تهيه كرد... ها، بادبندها و دقيق تيرها، ستون
  .پردازيممي هاي اسكلت فلزيطرفه در ساختمانآرماتور اوتكا دو نحوه بدست آوردن طولدر اين مقاله به 

  
  
  
  
  



  
  

گاه بوجود آورد، در صورت گاه شود تا درگيري برشي لازم را با تكيهاز آنجا كه تيرچه بايد به اندازه كافي وارد تكيه
گاه بيشتر است، از آرماتور اوتكا برش قابل توجه معمولا در تكيهبرآورد نشدن اين موضوع و با توجه به اينكه 

بنابراين نقش آرماتور اوتكا صلب نمودن و . تواند دوطرفه يا يك طرفه باشدگردد كه اين آرماتور مياستفاده مي
  .هاي تيرچه بلوك استمقاومت در برابر برش در سقف

  :طرفه در دتايل شكل زير را  بدست آوريم خواهيم مقدار طول آرماتور اوتكا دومي بطور مثال
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  :است و با توجه به شكل زير داريم    22IPEبا توجه به اينكه تيرآهن اصلي از نوع  
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