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  شكل Vي ي قطري اعضاء در بادبندهاهابدست آوردن طولنحوه                                         
  
  
  
  

  مقدمه
  

  .ترين اركان ساخت و ساز، يا به گفتة ديگر قلب هر پروژه استعلم متره و برآورد يكي از اساسي
گيري مصالح مورد نياز براي احداث و يا محاسبه مصالح بكار يك كارگاه عمراني اندازه يكي از مهمترين مسائل

  .باشدرفته شده مي
ريزمتره و اجرا ارتباطي مستقيم با هم دارند و مكمل يكديگر هستند و گام قبل از اجراي يك پروژه، ريزمتره مصالح 

هاي هاي مصالح اجرايي در ساختمانان مقادير، ابعاد و اندازهتوبا استفاده از ريزمتره مي. مورد نظر در آن پروژه است
  .ها در زمان اجراي پروژه استفاده كردرا بدست آورد و از آن... اسكلت بتني، فلزي، سنتي و

ريزمتره بايد  اصول كند، طبيعتاهاي اجرايي قبل از اجرا كمك فراواني در اجراي صحيح پروژه ميريزمتره نقشه
  .مقررات ملي ساختمان باشدها و نامهنآييمطابق با 

پذير است و ها در اجرا به سهولت امكانهاي آنقرارگيري آرماتورها در جا و مكان خود و همچنين فواصل و اندازه
ها هاي تقويتي، نبشيو يا اينكه ريزمتره دقيق تيرآهن، ورق. كندتر ميكار را براي نيروي متخصص آرماتوربند آسان

  .كندهاي فلزي مياسكلت فلزي، كمك شاياني در اجراي صحيح و اصولي ساختماندر ... و
هاي هاي موجود اندازههاي طراحي شده و دتايلهاي فلزي بايد بر اساس نقشهقبل از اجراي اسكلت در ساختمان

  .و بادبند را تهيه كرد را بدست آورد تا بر اساس آن مقادير و نوع تير، ستون... ها، بادبندها و دقيق تيرها، ستون
  .پردازيممي شكل Vي قطري اعضاء در بادبندهاي هانحوه بدست آوردن طولدر اين مقاله به 

  
  
  
  
  



   
  :بطور مثال بادبند نشان داده شده در شكل زير را در نظر بگيريد 
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 100 × 100 × 10 mm :

 UNP 18 22*
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PL 600 × 400 × 15 mm

PL 600 × 300 × 12 mm
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     :  هاي طبقه همكفنحوه بدست آوردن طول ناوداني  

  
  ௫

4.40	 =  0.30
  bdeو مثلث  abcقضيه تالس براي مثلث  :     m 0.33=ݔ   →   3.95

  bdeقضيه فيثاغورث براي مثلث  :     y=0.44 m  →   0.302+0.332 =2ݕ   →   0.302+2ݔ =2ݕ 
 

  m 0.14 = 0.30 – 0.44=  0.30   →  ݖ –y =  ݖ 
 ௫ َ		

3.95	 =  0.50
  abcو مثلث  agfقضيه تالس براي مثلث  :     m 0.44=َ	ݔ   →   4.40

ݕ   →  0.502+2َ	ݔ =´ݕ    agfقضيه فيثاغورث براي مثلث  :     m 0.66=´ݕ  →  0.502 + 0.442=2	َ
 

  m 0.36=  0.30 – 0.66= ݖ =´ݕ – 0.30  →   ´ݖ´ 

 ܾܽ = 5.91     ܾܽ2 = 3.952 + 4.402  → 
m  5.41 = )60.3 (– )0.14 (– 5.91 )  =ݖ   طبقه همكف طول خالص ناوداني  :  5.91 –)  ݖ ( –)  	َ
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     :  هاي طبقه اولنحوه بدست آوردن طول ناوداني 

  ௫
4.00	 =  0.30

   y =0.42 m   →  0.302+0.302=2ݕ   →   0.302+2ݔ =2ݕ bdeو مثلث  abcقضيه تالس براي مثلث  :     m 0.30= ݔ   →   3.95

  m 0.12=  0.30 – 0.42=  0.30  →   ݖ –y =  ݖ 
  ௫ َ		

3.95	 =  0.50
ݕ   →  0.502+2َ	ݔ =´ݕ agfو مثلث  abcقضيه تالس براي مثلث  :     m 0.49=َ	ݔ   →   4.00    m 0.70=´ݕ  →  0.502 + 0.492 =2	َ

  m 0.30=  0.40 – 0.70=  ݖ =´ݕ– 0.40   →  ´ݖ´ 
 ܾܽ = 5.62    ܾܽ2 = 42 + 3.952  → 

 

m 5.20 = )00.3 (– )0.12 (– 5.62 = )ݖ   طول خالص ناوداني طبقه اول  :  5.62 –) ݖ( –) 	َ
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navid.m metror@gma ail.com  :كي درس الكترونيك آد      091631 74255: همراه شماره ه   ر    پورويد سليماني
 

نو:  تهيه كننده
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