
 

 

 درجا بتن در میلگرد دسته یک برای میلگرد یفاصله حداقل یمحاسبه

 

 آشتو نامه آیین طبق درجا بتن در شده بندی دسته میلگردهای برای میلگرد یفاصله حداقل یمحاسبه چگونگی

 :میلگرد یفاصله حداقل

 دست به قطرهای از موجود و مجزا قطرهای جایه ب میلگردها یفاصله حداقل حدی، حالات روش به طراحی آشتو نامه آیین 01.5 بخش طبق

 .شودمی محاسبه آمده،

 :محاسبات از مثالی و نمونه

 مطابق باید 50 بنابراین ؛است مترمیلی 50 با متناظر معادل قطر مقدار کنیم، استفاده مترمیلی 22 قطر به میلگرد عدد 2 از ما اگر مثال طوربه

 .شود رعایت آشتو در موجود بندهای

 .است ساخته پیش بتن برای مترمیلی 85 و درجا بتن برای مترمیلی 86 تقریباً آزاد فاصله ،مترمیلی 22 قطر به میلگرد عدد 2 برای

 (شود رجوع) شود توجه 25.5 سال 0 ویرایش حدی روش به طراحی آشتو نامه آیین از زیر بندهای به

 درجا بتن – .01.5121.1

 :باشد کمتر زیر مقادیر از نباید لایه یک در موازی میلگردهای آزاد یفاصله درجا، بتن برای

 میلگردها اسمی قطر برابر 0



 

 

 اینچ 10. یا دانه درشت قطر اندازه برابر 0

 ساخته پیش بتن – 01.5121.12

 کمتر یرز مقادیر از نباید لایه یک در موازی میلگردهای بین آزاد یفاصله مناسب، و شده کنترل شرایط تحت تولیدی ساخته پیش بتن برای

 :باشد

 میلگرد اسمی قطر

 اینچ . یا دانه درشت قطر اندازه بیشترین برابر 22

 میلگردها دسته – 01.5121.10

 شود، بیشتر دسته هر در 5 از نباید یکپارچه، عملکرد دارای که تماس در( موازی تقویتی هایخاموت) موازی تقویتی بسته میلگردهای تعداد

 .شوند بیشتر 2 از دسته هر در نباید .. شماره از تربزرگ میلگردهای تعداد محوری، اعضای در جزبه

 قاطن در و قطع عضو یدهانه داخل باید دسته یا بسته داخل میلگرد هر. شوند احاطه رکاب یا خاموت توسط باید شده بندی دسته میلگردهای

 امیلگرده دسته باشد، میلگرد اندازه براساس گذاری فاصله محدودیت که جایی. گردند محدود میلگرد قطر برابر 55 میزان به حداقل مختلف

 .شوند گرفته نظر در ،کل معادل مساحت از منتج محاسباتی قطر با میلگرد یک عنوانبه باید (آرماتور دسته یک)


