
 

 

 یک سازه را با یخ ساخت؟! توانمیآیا 

 

 ؟!و مصالح سخت ساخته شوند فولاد با بتن، توانندمیفقط  هاسازه گویدمیچه کسی 

که هر مهندس عمرانی بسیار مشتاق است که روی چنین  بندممیداشته باشیم، من شرط  العادهفوق بیایید نگاهی به این سازه

 کار کند! ایپروژه

 ایچهرهشده است و هر زمستان با  تأسیس 1989جهان است. این هتل در سال  در هتل ساخته شده از یخ و برفهتل یخ اولین 

 این هتلدر دل  .شودمیکیلومتری شمال قطب شمال دوباره متولد  200در  Jukkasjärvi سوئدی، در روستای متفاوت

 .وجود دارد Torne رودخانه

اما اگر مجبور باشیم یک زمان شروع، به آن نسبت دهیم  ؛نیست ،شودنمیکه هرگز تمام  ساختن هتل یخی، یک فرایند هرساله

 محافظت که توسط مدیر گروهست که ا مناسب خواهد بود. این زمانی زندمییخ  کاملاًکه رودخانه  در نوامبرگفت زمانی  توانمی

که  یپلاستیکی قرمز با میلهرا فوت مربع یخ  14000 با مساحتی بالغ بر هاییقطعه ،شودمیرهبری  Alf Kero این بخش

 Kero، زمستان کل. در کنندمیاستخراج و قسمت بندی  ،شودمیپوشیده از برف استفاده  هایجادهبرای علامت گذاری  معمولاً

ام برای هتل سال بعد در نهایت مصالح خ این قسمت هاییخ که - کنندمینظارت  و بررسیاین قطعه از زمین را  گروهشو 

 .بودخواهند 

خاص رودخانه را با یک لودر شخم  کارگران این ناحیه، اما شاندپومیطور میانگین دو متر برف، روستا را در طول زمستان ه ب

ه ب که یخ به جای اینکه رو به بالا سخت شود، رو دهدمیتا آن را از بارش برف تمیز کنند. این موضوع به ما اطمینان  زنندمی

مثل شیشه شفاف  شدهایجاد  که یخ شودمی. نتیجه این شودمی سخت ،زیرین وجود دارد که در رودخانه هاییآبپایین درون 

 .شودمیصورت طبیعی شکل گرفته است و هتل از این یخ ساخته ه و بدون حباب و ترک است و ب

ت فو 60آن قسمتی از رودخانه که به عمق بیشتر از  کل ،آیدنمیکه خورشید از افق بیرون  هاییهفته طول در؛ در ماه دسامبر

 Kiruna درجه سردتر از شهر 20تا  10 تواندمی Jukkasjärvi، دما در آن همه یخ . به علت وجودزندمییخ  کاملاً رسدمی



 

 

کم کم از کف  ، رودخانهکنندمیکه روزها شروع به طولانی شدن  اما از فوریه ؛ی فاصله داردسمت شرق ازمایل  11فقط  باشد که

و البته  کندمیسال بعد  شروع به جمع آوری یخ برای هتل گروهست که ا . این زمانیکندمیبه سمت بالا شروع به ذوب شدن 

زمان شروع جمع ، سدر اوایل ماه مار معمولاًرسید،  فوت 3. وقتی ضخامت آن به حدود کندمیبه دقت بر ضخامت یخ نظارت 

 آوری است.

یخ را با استفاده  گروهو سپس  شودمیمتر مربع( تقسیم  6مربع )فوت  20 مساحتبا  و مربعی مشبک هاییقطعه صورته یخ ب

مخصوص این کار طراحی شده که  و با کمک شرکت ساخت محلی گروهاز اره عمودی که در بالای یک لودر قرار دارد و توسط 

 Kero. شودمیلیفتراک از بالای رودخانه بالا برده  یک تن وزن دارد و به وسیله 2، نزدیک . هر مکعبکندمیاست، تکه تکه 

باشد  ثباتبیلغزنده و  تواندمی، اما یخ ملایم است کاملاً داریم یخ را برمی ایبلوکهکه ما  ایمنطقهجریان رودخانه در » :گویدمی

 ینان یابیم که کارکنان آموزشکه باد زیاد است بسیار مهم است که تجهیزات ایمنی مناسب داشته باشیم و اطم هاییزمانو در 

 .کندمیتن یخ را از این طریق جمع آوری  5000 گروه، در مجموع «. کار کنند و هرگز تنها نباشند گروهدیده باشند و با 

. شوندیمبا نظم و ترتیب دسته بندی  هابلوک، لایه سخت بالایی با اره صاف شده و سپس وقتی یک بلوک خارج از رودخانه است

ی ، وقت. در طول تابستاندنشومیتیر هتل تخصیص داده  هایشیشههتل و ساخت  هایاتاقدر  برای استفاده هانآمیزترین ت

بزرگ در دو انبار بزرگ با دمای زیر انجماد قرار  هایبلوک، ماندمیو خورشید تمام شب هم باقی  رسدمی 60دمای بیرون به 

 .شوندمیداده 

 

 . این موضوعشودمیشروع ساخت و ساز در هتل جدید آغاز  و، زمان برای آماده شدن رودمیطور که زمستان رو به پایان  همان

 –و گروه هنر و طراحی  هندسان روشنایی، رانندگان تراکتور، م، هنرمندانهاسازندهشامل  – نفر 100در حدود  گروهنیاز به یک 

دیوار و زمین را  هایقالبمحافظت  گروه، کندمی، زمانی که رودخانه شروع به یخ زدن برای ساختن سازه دارد. در ماه اکتبر

اهی ار کنند. یک دیوار تکیه گدرست ک برق و فاضلاب ظر افت دما هستند،منت هاآنکه وقتی که  یابدمیو اطمینان  کندمیآماده 

 از گنبدهای فولادی ساخته شده است.

. رسدمی، زمان گسترش دادن کف هتل گیردمیفارنهایت قرار  درجه 19و حتی تا یک هفته نیز دما زیر  زندمیوقتی زمین یخ 

. کف ودشمیساخته  کنندمیکه بد کار  فریزرهاییکه در  شودمی ایپوستهو شبیه  کندمیکف هتل مانند چسب عمل  روایناز 

که باعث ایجاد ذرات  کنندمیبا فشار وارد « برفی هایلوله»درون  هاآنکه  شودمیهتل از آب پمپاژ شده از رودخانه ساخته 



 

 

 فیتو کی است ترمقاومو  ترقویدر برابر خورشید  ایسازه. این ماده نسبت به یخ خالص از نظر شودمیکوچک آب مخلوط با هوا 

 .شودمیعایق کاری را برای برف دارد. یک هتل ساخته شده از یخ خالص، از درون سردتر خواهد بود و در بهار زودتر آب 

 چند روز برای و اندشدهو سپس آبپاشی  انددهش، یک ردیف از گنبدهای فولادی قوسی شکل بنا برای ساخت هر راهروی هتل

 ،. دیوارهای داخلی با فرآیند یکسانی ساخته شدند. به محض اینکه راهرو به تعدادی اتاق تقسیم شدتثبیت کنار گذاشته شدند

اگر مهمانان  –کشی وجود ندارد  در این هتل لوله). شوندمینصب  LED هایلامپو  شوندمیبریده  ایزنجیرهدرها توسط یک اره 

 هااتاقوقتی  (شب داشتند، باید به یک ساختمان گرم متصل به هتل بروند. هاینیمههتل نیاز به استفاده از سرویس بهداشتی در 

 این مکان به اتاق مجلل هنری هتل تبدیل خواهد شد.-ندکمی رانبایخ اضافی  هایبلوکرا با  هاآنمقداری از  گروهکامل شدند، 

 

یخ زده با استفاده از چکش  هایاتاقهنری هتل در  هایاتاقبرای ساختن  منتخبی، هنرمندان هر نوامبر برای بیش از دو هفته

، به . سپس در اوایل ماه دسامبرکنندمیکار  اندشدهکه طراحی  هاییاتاقو نوعی دریل و اره زنجیری برای کنده کاری روی 

. شودمیرسمی برای تجارت آماده  طور به، هتل آماده شدند هااتاق، کافه و حداقل یک قسمت از محض اینکه قسمت پذیرش

 هایاتومبیلمجسمه سازی و ، بازدیدکنندگان روزهای خود را با شودمی ناامنپس از آن وقتی سازه برای سکونت در ماه آوریل 

 .گذرانندمیبرفی برای سکونت موقت 
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