
 

 

 در یک نگاه فیلیگران ساختهپیشدال 

 Filigranمعرفی سیستم دال . 1

 ایازهسدلیل این استفاده گسترده عملکرد  .شودمیدال بتن مسلح است که در سرتاسر جهان استفاده  یلیگران نوعی ازدال ف

یلیگران ف هایدال خاص قابل استفاده است. هایسازه است که در بخش صنعتی، مسکونی و سایر ساختهپیش روشبسیار عالی در 

و ضخامتی  باشندیم کلیبتن مسلح  کف که بخشی از هادالاین  .شوندیمبتن مسلح با ارتفاع کم ساخته  هایدالدر کارخانه از 

 د.نردا مترمیلی 70الی  40در حدود 

 :نماییدمیشده را مشاهده  تمامیلیگران فزیر تصویری از یک دال  در

 
 

متر  2.5الی  0.6حدود  پیشنهادیحمل و نقل )حداکثر عرض مجاز قابل حمل در وسایل نقلیه(، عرض  مرتبط با مسائلبه دلیل 

دارای آرماتورهای یلیگران فمتر است. هر دال  12متر و طول آن  2.7 ساختهپیشحداکثر عرض توصیه شده در هر پانل  است.

 750خرپاهای مشبک حمال نباید بیشتر از و فاصله  هستبر اساس بار اعمالی و طراحی( )اصلی در جهت طولی و عرضی 

 .باشد مترمیلی

این  .گیرندمیهای الکتریکی مورد توجه قرار سوکت سقف، هایروزنه، هامحفظهدر کارخانه تمامی  هادالدر خلال ساخت این 

یک  عنوانبهو پس از سخت شدن بتن، کل سیستم  نمایدمیت ساختمان عمل یک قالب در طول ساخ عنوانبه ساختهپیشدال 

 دال یکپارچه عمل خواهد نمود.

 در تصویر زیر نشان داده شده است:یلیگران فتیپ دال  شدهتکمیلآرایش 



 

 

 
 که:

 شودمیدال که در محل ریخته  فوقانی قسمتبتن  (1

 ساختهپیشورق  (2

 آرماتورهای اتصال پانل (3

 خرپای مشبک حمال (4

 .را در زیر مشاهده نماییدخرپای مشبک حمال تصاویر بیشتر از آرایش تیپ آرماتورها و 

 
 

 



 

 

 
 

 

 دال یفوقانسطح  1.1

 هایپانلسطح  .گیردمیدر محل صورت  ساختهپیشیلیگران فو در محل( پس از نصب دال  ساختهپیشاتصال دو لایه بتن )

 باشد تا بتواند با دال ریخته شده در محل گیرایی و اتصال لازم را ایجاد نماید. و زبر کافی ناصاف اندازهبهباید  ساختهپیش

 .ندباشمیعملکرد کف مناسب  و نقل و حمل جهت بلند کردن، هاپانلبرای ایجاد سختی لازم  هاپانلخرپاهای فولادی موجود در 

 
 

 در محل مورد نظر برای کار فیلیگرانقرار دادن دال  1.2



 

 

. هزینه پروژه و حمل و نقل در هزینه کلی کف گنجانده شده است. شوندمیمونتاژ به ساختمان منتقل  هاینقشهطبق  هاپانل

وهای . لنگرها و نیرشوندمی لازم توسط طراح مشخص هایگاهتکیهاست.  گاهتکیهمحلی برای قبل از نصب، نیاز به آماده سازی 

 موربو قطر اعضای  ساختهپیشضخامت دال  است.خرپاهای مشبک حمال  نهایی و ارتفاع تیرشاه جانبی مجاز مستقل از قطر

اژ ، بارهای مونت. علاوه بر وزن خالص سقفباشندمیظرفیت خمشی و ظرفیت بار جانبی  کنندهتعیین، تیرهای مشبک حمال

1.5 𝐾𝑁/𝑚2  1.5یا KN  شوندمیشرایط( نیز در نظر گرفته  تریننامطلوب)تحت. 

 فیلیگراندال  باراندازی 1.3

. هستاستاندارد(  باضخامت) 𝑘𝑔/𝑚2 125در حدود  هادال. وزن این شوندمیتوسط جرثقیل بلند  معمولاً فیلیگران هایدال

 باید از کابل یا زنجیرهای فولادی استفاده شود.مشبک حمال  تیرشاهروی برای تضمین توزیع بار مرده 

 

 هاگرهدر محل  آرماتور گذاری 1.4

ب نص هاینقشه. ابعاد میلگردها در شودمیمنفرد انجام  میلگرد گذاریفولادی یا  هایمشبا  هادالی میان هاگره آرماتور گذاری

ته ناخواس هایتغییر شکلاز  میلگرد گذاریاین  فاصله داشته باشند. هالبهاز  مترمیلی 500باید حداقل  میلگردها .شودمیبیان 

 .کندمیقطعات سقف جلوگیری 

 ریزیبتنآماده سازی جهت  1.5

 قبل از ریختن بتن در محل موارد زیر باید کنترل شود:

ر د هستند اماپانل  تربزرگاصلی موازی با طول  یلگردهایمقرار داده شده باشد، باید توجه داشت که  درستیبهدال  .1

 .شوندمیهنگام نصب موازی با دهانه کوتاه 

 نصب شوند.افقی  صورتبهباید  ساختهپیش هایدال .2

 باید در سرتاسر طول در یک تراز باشند. هاگرهی دال در محل هالبه .3

 



 

 

 
 لیگرانیمزایای دال ف

 .بردمیرا از بین  سازیکفدقت بالا و صاف بودن کف نیاز به  .1

 مقاومت صفحات متناسب با کاربری سقف است. .2

 دارد. بندیقالبتولید صفحات برای ساخت و ساز نیاز به حداقل  .3

 زمان ساخت کوتاه و سادگی در ساخت .4

 کارگران مورد نیاز برای آماده سازی سقف تعدادکاهش  .5

 .شودمی جوییصرفهو داربست  بندیقالبمصالح،  هایهزینهلیگران در یدال فبا استفاده از  .6

 .آسان است هاآنوزن سبکی داشته و نصب و تعمیر لیگران یف هایدال .7

 .ودشدر مرحله قبل از تولید انجام می ساختهپیشالکتریکی و مکانیکی در این قطعات  تأسیسات بینیپیش .8
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