
 

 

 سیمانی و گچی هایزیرسازعملی های کلیدی و کاربرد هایتفاوت

وبی چارچرائه دهید؟ این مقاله ازیرساز تسطیح دوباره  یا تراز کردن برای هاییتوصیها از شما خواسته شده است ت حالتابهآیا 

 .آوردمی مناسب فراهم هایگزینه ارائهبرای 

 هایپوششبرای اشاره به انواع مختلفی از محصولات شامل  معمولاًزیرساز . عبارت دانست ایسازه هایالمان تواننمیرا  هازیرساز

سطح و  بستر کفبین که  یی استهازیرسازاین مقاله بر  تمرکز .شودمیاستفاده  یا انواع شیتیو  ، گچیسیمانی جاری شونده

 مولاًمعها زیرساز .شودمیاستفاده  ذکرشده دولایهتسطیح و ایجاد چسبندگی بین  منظوربهتمام شده قرار دارند. از این لایه 

رار ق مورداستفادهلازم است،  ایسازهکف  از اصلاح یک عضو کههنگامییا  قرار دارد مدنظر یک کف با ارتفاع مشخص کههنگامی

عوامل بسیار دیگری در  هستند اما تراز شوندهخود  هایویژگیسیمانی و گچی دارای های زیرسازهر دو  اگرچه. گیرندمی

، اربردکمحدود کردن دامنه  و پروژه داشتن اطلاعات کافی در خصوص. با دارنددخالت ، ترمناسبو تعیین گزینه  گیریتصمیم

 .خواهد بودساده  نسبتاً روندیک استمناسب زیرساز کدام  تعیین اینکه

 انجام دهید؟ کاریچهقصد دارید 

چه مشکلاتی »سؤالی که باید بپرسید این است که  ترینمهمبرای شناسایی اینکه آیا پروژه شما نیاز به پوشش گچ یا سیمان دارد، 

 .کندمیاشاره با کف  مرتبط معمولمسئله  به چند 1شکل  «؟دهیدقرار  مدنظررا باید 

 
 های گچی و سیمانیزیرسازی معمول هاکاربرد. 1شکل 

اید ، مهم است که عمق فضایی که بقرار داشته باشد مدنظربا وزن کم برای یک کف با یک ارتفاع مشخص  یک گزینه کههنگامی

و ملاحظات  ایسازهیک مهندس سازه، ممکن است از شما خواسته شود که بین نیازهای  عنوانبه. گرفته شودپر شود در نظر 

 حالدرعینو  دارندبتن معمولی  نسبت به یکمتر ضخامتهای گچی و سیمانی زیرسازوزنی در یک پروژه تعادل ایجاد کنید. 

مناسبی برای پر کردن فضا  هایگزینهکه  شودمیباعث امر . این هستندپوشش نهایی کف  اجرایبرای  ریتمسطحدارای سطح 

 نجایگزیزیرساز یک از  توانمی، برسیمبه ضخامت خاصی  است که نیاز مواردیباشند. در  داراضخامت را  و فراهم آوردن الزامات

ورق فشرده بسیار  که یک است (EPS)یرن افوم پلی است هاگزینه. یکی از این کرد استفادهبا وزن کم علاوه بر سیستم کف 

و  ردن با گچک، پر هاگزینهاست. یکی دیگر از  مناسب با عمق زیاد یو سخت است که برای پر کردن فضاهای صرفهبهمقرون

، قبل از اینکه با آب در محل اجرا مخلوط EPS هایمهرهمانند  وزنسبک هایدانهپوشش گچ و یا سیمان با  اینکه  سیمان است

 (PCFپوند در هر فوت مکعب ) 30ی تا حدود وزنسبک . این سطحشوندمیمایع در محل ریخته شوند، مخلوط  صورتبهشوند و 



 

 

دلایل . شودمیهمراه دارد، محسوب  را بهبیشترین نگرانی  ضخامت کهوقتی EPSداشته باشد و جایگزین مناسبی برای صفحات 

 باشد. مفیدترفوم  EPSپر کردن با استفاده از گچ و سیمان ممکن است از  هاآنوجود دارد که در  مختلفی

 .شودمییک صفحه فوم  در مقایسه با سیمانی وزنسبکلایه با یک محصول تصحیح موجی بودن شدید  صرف زمان کمتری •

کف زیرین اتصال محکمی  باسیمانی  وزنسبکیک پوشش  کهدرحالیزیرین خواهد داشت  لایهاتصال ضعیفی با  EPSفوم  •

 دارد.

ا رسیدن باید ب یک پوشش سبک سیمانی زمان کمتری صرف خواهد کرد، زیرا فوم پوشانده شود،کانال یا کابل لازم باشد اگر  •

 ادامه یابد. آنقطع شود و دوباره بعد از  یا کابل به کانال

 
است که در طول شب خشک شود. روز بعد، لایه  شدهدادهو اجازه  شدهنصبسبک سیمانی  پرکننده. در این پروژه، یک سطح 2شکل 

 فراهم شود. اینقطهبرای پراکندگی بار  موردنیازتا چگالی و مقاومت فشاری  شودمیگچی پوشش داده رساز زیسخت شده با یک 

تر برابر یا بیش بایستمیکه این وزن  دداربا وزن بالاتر  دهندهپوششنیاز به لایه  EPSبسیار مهم است که توجه داشته باشیم که 

گچی یا سیمانی، چگالی و مقاومت فشاری فوقانی  پوشکف(. لایه 2)شکل  باشد کف سازیقبل از  پاسکال بر فوت مربع 110از 

 .کنندمیفراهم  اینقطهبار  برای پراکندگی موردنیاز

 خوردگیترکچوبی باید توانایی مقاومت در برابر  این سطوحدر زیر  مورداستفاده هایپوشکفخاطر خواص خمشی چوب، ه ب

 .داشته باشندبتن  نزدیک بهند مقاومت فشاری توانمیهای سیمانی زیرسازناشی از حرکت را داشته باشند. 

، حالااینبنیست.  موردنیاز، مقاومت فشاری بالا اغلب شودمیچوبی سبک استفاده  هایقابدر ساخت از  معمولاًبا توجه به اینکه 

ت د مقاومتوانمی باکیفیتگچی زیرساز رد، گیقرار  (در حین ساخت)زیاد  وآمدرفتدر معرض به مدت طولانی ش پوشکفاگر 

نسبت به  خوردگیترکقاومت بهتری در برابر همچنین مو داشته باشد ( psiپوند در هر فوت مربع ) 4500 اندازههبفشاری 

 خواهد داشت.همتای سیمانی 



 

 

 .شوندمیسطح در محل پروژه مواجه  باکیفیتمرتبط سطح و یا مسائل  ترازبا مشکلاتی مربوط به  پوشکف هاینصاباغلب 

کشف این مشکل ممکن است نیاز به رفع شدن سریع داشته باشد.  .کنندمیمقابله با این مشکل را پیدا  حلراهاین افراد  معمولاً

با  .شودمیکه با آب در محل پروژه ترکیب  سازندمیهمگنی را  کاملاً های سیمانی مخلوط زیرساز دهندهتشکیل ترکیب مواد

چیده پی، استصاف و هموار  سیمانی که خودزیرساز یک  اجرایمحصول و فشردگی کار،  یکنواختیتوجه به ذاتی بودن ویژگی 

 نیست.

شامل ترکیب آلومینات کلسیم هستند. آلومینات  هاآنسیمانی وجود دارد که بخش از  هایزیرسازنواع مختلفی از اعلاوه بر این، 

کرد عمل . این لایهاست آنسریع خشک شدن  آن هایویژگیکه از  دهدمیتشکیل  یکنواختمقاوم  لایهیکبه سرعت  کلسیم

 هایزیرساز ،دارد. این خواص وسازساختقوی و خوبی در هنگام مواجه با رطوبت معمول یا عناصر خارجی در طول فرآیند 

به از زیرسرند که زمان انتظار برای تکمیل و نصب لایه نهایی که حساس به زمان هستند و نیاز دا هاییپروژهرا برای سیمانی 

 .سازدمیآل شود، ایده ترکوتاه توجهیقابلمیزان 

لنگ به داخل یاز طریق یک ش نهایی. مخلوط هستندمحلی و آب گچ، شن و ماسه  متشکل ازهای گچی زیرساز، طورمعمولبه

تی تا از یکنواخ کنندمیچک  ایدوره صورتبهرا  آنکیفیت  لایه نقش دارند،افرادی که در اجرای این  .شودمی منتقلساختمان 

 حاصل شود. اطمینان اجراشدهسطح 

و مواد افزودنی بسیار گران باشند. این امر  عامل چسباننده ناشی از هایهزینهبه دلیل ممکن است با توجه های سیمانی زیرساز

ر ، مگزیاد هستندبرای فضاهای بزرگ  هاهزینه هنوز هم این حالبااین. شودمین تا حدی با افزودن شن و ماسه و سیلیس جبرا

 .ضروری کنندرا  هاآناینکه عوامل دیگر استفاده از 

 
ف چشمگیری را در ک در این عکس، تغییرات تغییراتی را متحمل شود. قبل از تغییر کاربری کف این ایستگاه قطارلازم بود که : 3شکل 

 جایی که ریل قطار بوده با دیگر نقاط صورت گرفته است. سازی سطحهم منظوربه. این تغییرات بینیدمی



 

 

 
 اجرایو آماده برای  شدهصاف کاملاًسطح  آندر  که دهدمیبالا نشان  باکیفیتگچی  پوشکفهمان منطقه را پس از نصب یک  4شکل 

 .نهایی استپوشش 

جه بالایی دربالا  باکیفیتگچی های زیرسازباشد.  ایصرفهبهمقروند جایگزین مناسب و توانمیگچی زیرساز بزرگ،  هایپروژهدر 

صاف بودن مطلق باشد، دو گزینه وجود  هدف. اگر (4و شکل  3)شکل دارند  ضخامت کمی هم حالدرعینو  از مقاومت فشاری

 دارد:

 ین دلیلهمکه به  هستند ریزدانههای سیمانی حاوی شن و ماسه سیلیسی زیرساز. کردستفاده اد توانمیسیمانی  پوشکفاز . 1

 .شودمیکم و نازک حاصل  باضخامتیک لبه 

ت بااست، زیرا ترکی ضروری آند. پوشاندن را پوشان آناما بعد از خشک شدن باید استفاده کرد  توانمیگچی نیز  پوشکفاز . 2

 هستند. تردرشتگچی نسبت به شن و ماسه سیلیسی زیرساز به  شدهاضافه

 
ه ابعاد بسته ب توجهیقابلد به میزان توانمیه نصب . هزینمصالحمتوسط برای هر فوت مربع  طوربهگچی و سیمانی زیرساز : قیمت 5شکل 

 پروژه متفاوت باشد.

د. شرایط متفاوت باش توجهیقابل طوربهد توانمیسیمانی زیرساز استاندارد و یک زیرساز ، هزینه بین یک بینیدمیکه  طورهمان

 .است ترمناسب استفادهپروژه شما تعیین خواهد کرد که کدام محصول برای 



 

 

ها حاوی زیرساز. ترکیب این شوندمیطراحی  دارند را موردنظر یکنواختیاولیه اینکه خودشان  باهدفهای سیمانی زیرساز

باعث  باشند. همین تریکنواخت خودخودیبهکه مواد  شودمی. این باعث کندمی ترچسبناکرا  هاآناست که  هاییافزودنی

 (.6باشند )شکل  مؤثرنازک هم بسیار  کارهایها برای زیرسازاین  شودمی

 
قبل از نصب، لایه زیرین بتنی باید برای  است. مشاهدهقابلشده  کاربردهبهضخامت  آنسیمانی که در زیرساز : نصب یک 6شکل 

 شات بلاست شود. پوشکفاطمینان از اتصال مناسب با 

وبت ند مانع عبور رطتواننمیها زیرسازاز  یکهیچمشابهی در انتقال رطوبت هستند.  هایویژگیهای گچی و سیمانی دارای زیرساز

از  مانند بسیاری؛ یق رطوبت، مانند عایق رطوبت اپوکسی نصب شوندعا هایسیستمد بر روی توانمی، هر دو حالبااینشوند. 

 .دندار سطحی هایآلایندهلاست و یا حذف کف، مانند شات ب سازیآمادهاپوکسی نیاز به  تهای سیمانی، عایق رطوبزیرساز

این امکان را فراهم  هاآنجزئی  هایتفاوتهای بسیاری با هم دارند، درک های گچی و سیمانی شباهتزیرسازاینکه  باوجود

 کنید. تعیینبرای هر پروژه را  حلراهتا با اطمینان بتوانید بهترین  آوردمی
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