
 

 ایجعبه تیرهایشاهبا  هایپلمعرفی 

 

 ایجعبه تیرهایشاه. هستند توخالیبه شکل یک جعبه  تیرهاییشاه، پلی است که تیرهای اصلی آن دربردارنده ایجعبه تیرهایشاهیک پل با 

 معمولاً  تیرهاشاهعرضی این  مقطعترکیبی از این دو مورد وجود دارند.  صورتبهو فولادهای ساختمانی و یا  تنیدهپیشمعمولاً به دو شکل بتنی 

هوایی مدرن سیستم حمل و  هایسازهو همچنین در  هاراهبزرگهوایی  هایپلدر  به شکل مستطیل و یا ذوزنقه است. از این نوع پل معمولاً

 تیرهایشاهاما از  گیرندمیتیری قرار  هایپلدر گروه  ایجعبه تیرهایشاهبا  هاییپلمعمولاً  کهاین. با شودمینقل ریلی سبک استفاده 

 کابلی و یا انواع دیگر نیز استفاده کرد. هایپلدر  توانمی ایجعبه

 :روش ساخت

داربست حذف شود. این نوع پل  آنپل ممکن است به کمک یک داربست در محل قرار بگیرد و پس از  اگر از جنس بتن باشد، این نوع

جرثقیل  وسیلهبهنیز وجود دارند. این قطعات پس از ساخت  شوندمیکه در یک کارگاه ساخت تهیه  ایساختهپیشقطعات  صورتبههمچنین 

 .گیرندمیدر محل مورد نظر قرار 

جرثقیل به محل  وسیلهبهو سپس  شوندمیدر یک کارگاه مستقل ساخته  معمولاً تیرهاشاه، ایجعبه تیرهایشاهته شده از در نوع فلزی پل ساخ

. اگر عرشه این پل از جنس بتن کامپوزیت باشد، اغلب گیردمیبولت و یا جوش صورت  وسیلهبه تیرهاشاه. اتصال این شوندمی منتقلمورد نظر 

 .شوندمیفلزی در محل قرار داده  هایداربستبه کمک 

برای  ایدروازه هایجرثقیلاغلب از  تکنیک پیشرانی افزایشی نصب کرد. در این روش، ازبا استفاده  توانمیهر دو شکل این پل را همچنین 

 تا نهایتاً سازه فوقانی تکمیل شود. شودمیساخته شده استفاده  هایقسمتجدید روی  هایبخشقرار دادن 



 

 یا و معایب:مزا

مقاومت بهتری در برابر پیچش دارند که  ایجعبه تیرهایشاهچند مزیت و عیب کلیدی دارند.  ایجعبهشکل، تیرهای  Iدر مقایسه با تیرهای 

 ترگران ایجعبه تیرهایشاهخم شده باشند. از سوی دیگر، ساخت  صورتبهعرشه پل  هایورقه، در صورتی که شودای محسوب میویژهمزیت 

 است، زیرا نیاز است دسترسی به فضای محدود داخل جعبه امکان پذیر باشد. ترسخت هاآناست و نگه داری از 

 31، به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است. در کندمیفراهم  ایجعبه تیرهایشاهبا  هاییپلفولادی که پس کشش را برای  هایکابلخوردگی 

محدود به یک پل را برای بازدید معمول مسدود کرد، متوجه شد  هایخیابان(، INDOTحمل و نقل ایندیانا )، زمانی که سازمان 9002دسامبر 

عرشه پل رخ داده  هایترکآب از  نفوذ دلیلبه  ایجعبه تیرهایشاهفولادی کششی و میلگردهای درون  هایکابلکه خوردگی قابل توجهی در 

است که با تعمیر کلی سازه رفع شود، تصمیم  آنن این موضوع که خطرات مربوطه بیش از است. پس از تعیین سطح خوردگی و مشخص شد

 تخریب شود. آندائمی بسته شود و نهایتاً دهانه  صورتبهبر آن شد که این پل 

 


