
 

 

 ؟گذارندمی تأثیردر هنگام زلزله  هاساختمان عملکرد معماری چطور بر هایویژگی

 

 ، بستگی شدیدی به شکل کلی، ابعاد و هندسهرفتار یک سازه در حین زلزله علاوه بر چگونگی انتقال نیروهای زلزله به زمین

همکاری کنند تا اطمینان  و معمارها باید با هم طراحی پلان نیز مهندسان سازه در مرحله دارد. به همین دلیل حتیساختمان 

و پیکربندی مناسبی برای ساختمان انتخاب شده است. اهمیت پیکربندی  نامطلوبی ندارد هایویژگیمان حاصل شود که ساخت

: گویدمی. او اختصار بیان شده است به به طرز Late Henry Degen آمریکایی برجسته به نام ساختمان توسط یک مهندس زلزله

ست که یک راه حل ا انجام دهد این تواندمیف داشته باشیم تنها کاری که مهندس اگر ما در آغاز کار یک پیکربندی ضعی»

 ، اگر کارمان را با یک پیکر بندی خوب! در مقابلبپوشاندبهینه کند و سعی کند معایب معماری را  تواندمیموقت را تا جایی که 

را به  این طرح عملکرد نهایی تواندنمیضعیف هم  س، حتی یک مهندباشیمشروع کنیم و سیستم قاب بندی منطقی داشته 

 «مخاطره بیندازد.

 :معماری هایویژگی

را در ذهن بپرورانند. گاهی  ایالعادهفوق هایسازه ،تا معماران شودمیزیبا و با عملکرد مناسب باعث  هاییسازهنیاز به خلق  

 ست که وسوسه بر انگیزسازه ا هایویژگیگاهی اوقات این ، کندمی را به خود جذب کنندگاناوقات شکل ساختان نگاه بازدید 

. به هر حال سازدمی، ساختمان را به اثری جالب توجه تبدیل ایسازهظاهری و  هایویژگی، یعنی هااینو گاهی هر دوی  است

جه قوی دارد. با تو هایزلزلهن در مقابل ، نقش به سزایی در عملکرد ساختماآن و سازه شودمیشکلی که برای ساختمان انتخاب 

گوناگون مشاهده شده، اینکه چه نوع شکل بندی مناسب  هایزلزلهکه در طول  هاآنو انواع مختلف  هاخرابیوسیعی از  به گستره

 ، امروزه در دنیا تحت تحقیق و بررسی قرار دارد.باید اجتناب کرد هاییبندیساختمان است و از چه نوع شکل 

 ابعاد و اندازه ساختمان:

، مقدار بزرگی است. زمین هایتکاندر حین  هاکف، حرکت افقی (1aشکل )بلند با نسبت ارتفاع به کف زیاد  هایساختماندر 

 با هایساختماندر  و ؛زلزله بسیار زیاد است هایتکانآثار مخرب در حین  ،(1b)شکل  کوتاه اما با طول زیاد هایساختماندر 

 و دیوارها باشند. هاستونافقی ممکن است بیش از حد تحمل  ایلرزه، نیروهای (1cمساحت زیاد مانند انبارها )شکل 



 

 

 

 در صفحه )پلان ساختمان(: هاساختمانطرح 

با  هاییساختمان. انددادهگوناگون عملکرد مناسبی از خود نشان  هایزلزله( در حین 2aساده )شکل  با هندسه هاییساختمان

. انددیدهبزرگی  هایآسیب، (2bدر پلان هستند )شکل  و یا + U ،H ،V هایحالتکه به  ییهاآن، مانند فرورفته هایگوشه

ی که . برای مثال پلانکنندمیختمان به دو بخش مجزا جبران را با تقسیم سا در پلان هافرورفتگیبسیاری از مواقع آثار بد این 

با تقسیم به دو بخش مستطیل شکل و با استفاده از یک درز انقطاع در بین دو بخش اصلاح کرد  توانمیاست را  Lبه شکل 

. اندنشدهلان پخش یکسانی در پ طوربهو دیوارها  هاستون، اما ساده است هاساختمان(. در بسیاری موارد پلان 2c)شکل 

 .گیرندمیبا این ویژگی در حین زلزله در خطر پیچش قرار  هاییساختمان

 

 در ارتفاع: هاساختمانطرح 

و برای این منظور  شوندمیدر طول ارتفاع ساختمان به زمین منتقل  شوندمیکه به طبقات ساختمان اعمال  ایزلزلهنیروهای 

در مسیر انتقال بار زلزله منجر به عملکرد ضعیف ساختمان  ناپیوستگیهر گونه انحراف و یا . کنندمیراه را انتخاب  ترینکوتاه

که برخی طبقات در آنان  هاهتلمانند ساختمان ) هستندکه در بخشی از ارتفاع دارای عقب نشینی  هاییساختمان در .شودمی

 افتدیم، یک پرش ناگهانی در نیروهای زلزله اتفاق دارددر آن سطح ارتفاعی که ناپیوستگی وجود  (از بقیه مساحت بیشتری دارد

و یا اینکه در طبقات خاصی  کمتری وجود دارد و یا دیوارهای هاستون هاآنکه در یک طبقه از  هاییساختمان(. 3a)شکل 



 

 

که شروع آن  داشت خواهد وجود ، احتمال وقوع خرابی و یا فروریزش(3bبلند است )شکل  غیرمعمول هاییگون به ارتفاع سقف

 از این قبیل طبقات خواهد بود.

 این که با ارتفاعات گوناگون هستند هایستون، در طول شیب دارای شیب دار قرار دارند هایزمینکه بر روی  اییهساختمان

 هایستونبا  هاییساختمان(. 3c)شکل  شودمیاز قبیل خرابی و پیچش  هاییضعفسبب بروز  ترکوتاه هایستوندر  موضوع

ی تا روهستند که  هاییستون هااینهم در مسیر انتقال بار دارای ناپیوستگی هستند.  و یا شناور در طبقات میانی آویزان

حی مسلدارای دیوارهای بتن  هایساختمان(. بعضی 3dشکل ) گیرندمیو بر روی تیر قرار  کنندنمیفونداسیون ادامه پیدا 

در ساختمانی این دیوارها تا روی فونداسیون ادامه نیابند و در طبقات  اگر .کندمیونداسیون حمل هستند که نیرو را تا روی ف

 ، خطر تخریب بسیار شدیدی در اثر زلزله وجود دارد.بالاتر متوقف شوند

 

 :در کنار هم هاساختمانمجاورت 

شدید وزنشان را روی یکدیگر  هایتکاناست در هنگام  ، ممکن، هنگامی که دو ساختمان خیلی به هم نزدیک باشنددر آخر

یکسان  با همامی که ارتفاع دو ساختمان گباشد. هن تریبزرگمشکل  تواندمی، این برخورد . با افزایش ارتفاع ساختمانبیندازند

ی خیل تواندمیاین که  اندازدمی بلندتربخش میانی ستون ساختمان  وزنش را روی ترکوتاه، سقف ساختمان (4 شکل) نباشد

 ناک باشد.خطر
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