
 

 

 معلق هایپلآشنایی با 

 

ن اولی آویزان است.عمودی،  هایقسمتقرار گرفته روی  معلق )قسمت باربر( هایکابلپل معلق نوعی پل است که عرشه آن از 

 ایسابقهعمودی هستند،  هایقسمتکه فاقد  ایسادهمعلق  هایپلساخته شد. نمونه مدرن این نوع پل در اوایل قرن نوزدهم 

 طولانی در بسیاری از مناطق کوهستانی جهان دارند.

است که وزن عرشه قرار گرفته در زیر و عمودی  (هاکابل) هایقسمتو همچنین  هابرجمعلق بین  هایکابلاین نوع پل دارای 

و همچنین در مواقع لازم که عرشه تراز )متعادل(  شودمی. سازه این نوع پل سبب کنندمیمل همین طوری بار ترافیکی را تح

 .شودمیبدون داربست بندی اجرا معلق، این نوع هم  هایپلدارای قوسی رو به بالا باشد. همانند انواع دیگر از 

معلق  هایکابللازم است که  شودمیاصلی  هایکابلبه دلیل این که هر گونه بار وارده به پل، تبدیل به نیروی کششی در این 

امتداد داده شوند تا به  هاستوناصلی به منظور حفظ تعادل عرشه باید تا آن سوی  هایکابلدر هر دو انتهای پل مهار شوند. 

( hangerمعلق عمودی به نام آویز ) هایمیلهیا  هاکابلقرار گرفته در زمین متصل شوند. سطح جاده به واسطه  مهارهای

تصل و سطح جاده مستقیماً به دهانه اصلی م اندگرفتهروی پرتگاه یا گوشه از دره قرار  هابرجدر بعضی شرایط  .شوندمیپشتیبانی 

نیز خواهد بود که بین دو ستون و بزرگ راه قرار کمی گیرند، این  ترکوچک، به عبارت دیگر، معمولاً پل دارای دو دهانه شودمی

 أمینتخرپایی این اتصال به بزرگ راه  هایپلاوقات هم به واسطه گاهی  ،شوندمیپشتیبانی معلق  هایکابلدو دهانه به وسیله 

 .شودمی



 

 

. از (اهپایه)یا  هاستونو نیروهای فشاری در  هاکابلنیروهای اصلی در هر نوع از پل معلق دو دسته هستند: نیروهای کششی در 

 هاابلکبه وسیله  هاستونبه صورت عمودی و به سمت پایین است و همچنین این  هاستونهمه نیروی وارد بر  تقریباً آنجا که 

 بلند و باریک ساخت. توانیمرا  هاستون، اندشدهتثبیت 

پل را در جای مناسب تثبیت و پایدار سازند. وزن عرشه تا عرشه  اندشدهمعلق و آویزان  هابرجاز  هاکابلدر عرشه یک پل معلق، 

 .شودمیو پس از آن به زمین منتقل  هابرجبه  هاکابلبه وسیله 

 مترجم: بهاره بهرامی

 منبع:

http://constructionheadline.com/suspension-bridge/ 
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