
 

 

 های جلوگیری از جداشدگی در بتنروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدگی چیست؟جدا

که مخلوط بتن به اندازه کافی چسبناک افتد اتفاق می شود و هنگامیهای مختلف بتن مربوط میجداشدگی به تفکیک حالت

 نیست.

 تواند تصویری خوب از جداشدگی بتن بدهد.و تست روانی در بتن خود متراکم می معمولیدر بتن تست اسلامپ 

 :هایی برای جلوگیری از جداشدگینکته

 توانید برای جلوگیری از جداشدگی استفاده کنید.هایی هست که شما میدر زیر نکته

 خیلی خشک یا خیلی مرطوب نباشد. شود تا تهیه مناسبیزان آب مخلوط باید به درستی با م. 1

 به مدت حتی هنگامی که مخلوط به درستی طراحی شود. مدت اختلاط ،شودمیگاهی مدت اختلاط باعث جداشدگی . 2

 پیروی شود.روش استاندارد اختلاط باید از بنابراین  ،شوددقیقه توصیه می 2

 نریزید. . هرگز بتن را از ارتفاع بالا3

اندارد زمان است ازبهتر است  انجام شود. از ویبراتور باید با احتیاط . ویبره نادرست دلیل دیگر جداشدگی است. استفاده4

 تبعیت شود.ویبره 

اید ب طراحیتواند در بتن خود متراکم برای ممانعت از جداشدگی استفاده شود اما های بالابرنده ویسکوزیته می. افزودنی5

 بررسی شود.دوباره 



 

 

 بند باشد تا هیچ نشتی از مخلوط مشاهده نشود.باید آب . قالب6

ست سبب ا ممکن باشد کمجریان یابد. اگر فاصله  همگن . فاصله میلگردها باید کنترل شود تا بتن به صورت یک مخلوط7

 شود. های بزرگدانه جداشدگی
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