
 

 

 دندههای دال بتنی را کاهش مینوعی از مصالح که هزینه

 

 ؟چیست( Bubble Deckباِبل دک ) 

. ه استکردعمل بسیار موفق در سرتاسر اروپا شد  ابداعاز ده سال پیش که است که  متحول کنندهیک سیستم این نوع عرشه 

لاستیکی گنجانده های پتوپو در فضاهای خالی آن  گسترانده شدهدو راستا  در شامل یک دال تخت مجوف است که بابل دک

 .شودمینقشی در عملکرد سازه ندارد، حذف  بتن دال که زبه همین دلیل حجمی ا .است شده

 مزایا

 دهدمیدر اختیار قرار  غیرمستقیم با خطوط هاییپلانطراحی  عمل بیشتری در این سیستم آزادی. 

 استقابل اجرا های بلندتری ها دهانه، بین ستوننیاز نیست برای تیر گاهیتکیه هیچ از آنجا که. 

 شودمینیز کاسته ابعاد شالوده )فونداسیون( از یابد، کاهش می %50تا  ا توجه به اینکه بار مرده سازهب. 

  گنجاند.در عمق دال بتنی را  هاآن توانمیدر صورت لزوم  و هستندغیرضروری  آویز دارتیرهای همچنین 

 شوندهای میانی حذف میو ستون متقاطع مهاربندی. 

 شود. رم بتن میکیلوگ صدیکیابد؛ یک کیلوگرم پلاستیک بازیافتی جایگزین مصرف بتن به طرز چشمگیری کاهش می

 د.شومحیط زیست محسوب می سازگار بااز این رو یک سیستم 

  های قاب فولادی و عرشه فولادی استفاده های ساختمانی کمتری در مقایسه با سیستماز الماناز آنجا که این سیستم

 .یابدکاهش می ساخت و ساززمان  د،کنمی

 



 

 

 قرار داد.های بتنی درون دالتوان های گرمایش و سرمایش را مییستمس 

 شودمیحاصل  های ساخت و سازدرصد در هزینه 10تا  5/2بین  ایالعادهفوقجویی صرفه در نهایت. 

ین نقلیه سنگ وسایل اثرات به دلیل سازیراهدر اما  ؛گیردها مورد استفاده قرار میاین روش به طور گسترده در ساخت و ساز دال

 همچنین با بارطولانی نیست و  هایدهانهدر نواحی پر جمعیت نیاز به جاده سازی با شود. از آنجا که بر روی جاده استفاده نمی

 زهکشیهای لوله صورتی کهدر  استفاده کنیم. هاپروژهاز این روش در این قبیل  توانیممی نیستیم،نقلیه سنگین مواجه  وسایل

ب تناآب اج جمع شدگیتوانیم از مشکلات ، به راحتی میباشند با این فناوری در نظر گرفته شده همراهای در عمق قابل ملاحظه

 کنیم.

 :در جاده سازی مراحل انجام کار

 حفاری و تسطیح زمین مورد نظر 

 جاده سطح فوقانیمختلف نسبت به  هایهای زهکشی با دریچهقرار دادن لوله 

 )اجرای مش تحتانی عرشه )میلگرد گذاری 

  پلاستیکی هایتوپجایگذاری 

 )اجرای مش فوقانی عرشه )میلگرد گذاری 

 های میلگردیها با شبکهتنظیم دریچه 

 بارندگی به آسانی  حینها در که آب بتواند از طریق دریچه طوری بهمناسب در دو طرف جاده  و ارتفاع شیب تأمین

 جریان یابد.

 ریزی کل سیستمبتن 

 مترجم: حسام محمدی
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http://onlinecivilforum.com/site/index.php/22/09/2016/type-of-material-reduce-the-cost-of-
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