
 

 

 Eurocode 2بتن مسلح پیوسته برای استادیوم با استفاده از  مهاریآنالیز و طراحی تیر 

 

 یهاسکو معمولاً . در این روشگیردمیصورت  ترکیبی صورتبهورزشی  هایاستادیومساختمان  ساخت روش ترینرایجامروزه 

. این شوندمیگسترده  مایل ( یا تیرهای بتن مسلحدارشیبمایل ) یفولاد تیرهای بین )جایگاه تماشاچیان( ساختهپیشبتنی 

با  عمولاًم. تیرهای مایل بگیردجایگاه تماشاچیان شکل تا  شودمیسبب  قرارگیری. این شکل سکوها متکی بر هم دیگر هستند

ساخت و ساز یا  هایمحدودیتکه با توجه به  شودمیترجیح داده گاهی اوقات . شوندمیساخته درجا  صورتبه سازه هایستون

تادیوم از اس قسمتی .دهدمیشکیل تاستادیوم را  یسازهقاب اسکلتی  معمولاً. این آرایش استفاده شود ساختهپیشمحل از روش 

 ؛بینیدمیزیر  شکل را دراست  شکل L جایگاه تماشاچیان کهو 

 

 



 

 

 :شکل L سکویمقطعی از 

 

 . تصویر زیر را ببینید؛استفاده شد 2010م جهانی سال آفریقای جنوبی برای جا کیپ تاوناستادیوم  این فرآیند در ساخت

 

بالا  رد)تصویر مربوط به مقطع استادیوم را تماشاچیان  دوبلمسلح  جدا از جایگاه بتن صورتبه دارشیبدر این مقاله، یک تیر 

 مانندسکو قطعات  متشکل از شده است. هر قاب جایگاه تماشاچیان در نظر گرفته ایسازهببینید( برای آنالیز و طراحی 

 . بار جمعیتاندقرارگرفتهافق  نسبت بهدرجه  22تا  20بین  یزاویه بامسلح مایل  مهار بتناست که بین تیرهای  ایساختهپیش

 .شودمیبه فونداسیون منتقل  نهایتاً و  هاستونبه  سپس ،دارشیببه تیرهای  اوارده به سکوه بارهای دیگر و

 .شودمیکنفرانس نیز همین گونه منتقل محل وارده به بار 

 از جایگاه تماشاچیان در زیر نشان داده شده است؛ Staad Proیک مدل سه بعدی با نرم افزار 



 

 

 

یل تیر به دل این .آنالیز قرار گرفت تحتجمعیت ناشی از  وزن خود و بارهای تحتدائمی و متغیر  هایکنشبه لحاظ  مهاریتیر 

ه با توجکه اثر نیروی محوری  دهدمی. نتایج طراحی نشان گیردمیقرار خمشی، محوری و برشی  نیروهایدر معرض مایل بودن 

در تمام مقاطع  یبرش نیازهای تأمین و Asv/Svنسبت برای  مترمیلی 1.175قابل توجه نیست. مقدار  مورد نیاز تقویت برش به

 .شد انجامدرصد  1.3404نسبت تقویت با  میانی گاهتکیهطولی در یک  تقویتمشخص شد. بیشترین مقدار 

بسیار با ارزش  تیرها درنیروهای محوری  ات ماهیتتغییر یمشاهده. بینیدمیرا در زیر  دارشیبداخلی تیر  هایتنشنمودار 

 Eurocode از طراحی با استفاده نسبت به BS 8110-1:1997استفاده از  بادر طراحی  اهمیت)از فشاری تا کششی(. این است 

 .شودمیبیشتر مشخص  2

 نمودار گشتاور خمشی 

 

 نمودار نیروی برشی 



 

 

 

 نمودار نیروی محوری 

 

 مسلح را در زیر ببینید؛ بتن دارشیببرخی مقاطع تیر  توانیدمیشما 

 

 کششی

 A گاههیتکمقطع  AB یدهانهمقطع بین 
 B گاههیتکمقطع 
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 C گاههیتکمقطع  BC یدهانهمقطع بین 
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