
 

 

 گی در بتن/ علل، اثرات و راهکارهاجداشدگی و آب افتاد

 جداشدگی در بتن:

 . جداسازی سه نوع دارد:«است از هم مواد تشکیل دهنده موجود در بتن جدا شدن»جداشدگی در واقع 

 درشت از مخلوط بتن، هایدانه. جداشدگی 1

 آن. خمیری. جداشدگی خمیر سیمان از بتن در مرحله 2

 مخلوط بتن )آب افتادگی در بتن( . جداشدگی آب از3

ک برای تشکیل ی درستیبهریز و درشت است. بتنی خوب است که تمام ترکیبات آن  هایدانهسنگبتن مخلوطی از سیمان، 

وص مخص وزن .مخلوط همگن دسته بندی شده باشند. علت اصلی جداشدگی در بتن، تفاوت در درجه کشش اجزای سازنده است

 معمولاً. به علت این اختلاف، باشدمی 2.7g/cc-2.6مجموع ذرات آن نیز بین  وزن مخصوصو  است  3.6g/cc-3.1بین سیمان 

 .شوندمیدچار جداشدگی ذرات 

 

 جداشدگی در بتن

https://civilread.com/specific-gravity-cement-test/


 

 

 :از اندعبارت شوندمیبرخی از عوامل دیگر که باعث ایجاد جداشدگی در بتن 

  نسبت به محل ساخت طولانیدور و  هایمسافتبه حمل مخلوط بتن. 

  وجود ندارد. موادخمیر کافی برای ایجاد چسبندگی بین که در آن  ضعیف نسبتاًمخلوط 

 متر. 1بیش از  ارتفاعاز  ریزیبتن 

 به مدت طولانی.بتن  ویبره کردن 

 رسانید:جداشدگی بتن را به حداقل  توانمیچگونه 

 با حفظ نسبت مناسب مخلوط کنترل کرد. توانمی. جداشدگی را 1

 مناسبو پرداخت  متراکم سازیحمل،  ،ریزیبتن با. 2

 .جداسازی مخلوط را تا حدی کنترل نمود توانمی، مواد افزودنی و مواد پوزولانی هوا از عوامل جاذب استفاده . با3

 آب افتادگی در بتن:

 

 

 آب افتادگی در بتن



 

 

. وزن مخصوص آب کم کندمیاز مخلوط بتن جدا شده و به سمت بالا حرکت  نوعی جداشدگی است که در آن آبآب افتادگی 

 .دهدمیبتن رخ  رواندر مخلوط  معمولاًاست، لذا تمایل دارد که به سمت بالا حرکت کند. آب افتادگی 

نسبت آب موجود در سیمان است. نسبت آب به سیمان بالاتر بتن را تضعیف  یبالا مقدارفاکتور اصلی برای آب افتادگی در بتن، 

 .شودمیاز حد و منجر به آب افتادگی بیش  کندمی

ن مضر نرمال در بت . آب افتادگیضرری نخواهد داشتاگر میزان تبخیر آب برابر با میزان آب افتادگی باشد آب افتادگی در بتن 

 .دهدمیبتن را افزایش نیست و کارایی 

 میریخ. با این حال، بتن هنوز در مرحله شودمینباعث آسیب جدی  خمیری باشد، آب افتادگی در بتن کاملاًهنگامی که بتن  

 است و پس از آن بیشتر فشرده خواهد شد.

 ؟گذاردمی تأثیرچگونه آب افتادگی بر ثبات بتن 

، گاهی اوقات همراه با این آب، مقدار کندمیبه سمت بالا حرکت  در بتنآب افتادگی، آب که در بالا ذکر شد، در زمان  طورهمان

، شودمیبتن با ماله کار  فوقانی. هنگامی که بر روی سطح شودمیمشخصی از سیمان نیز همراه با آب به سطح بتن منتقل 

 گیریکلش. با توجه به ماندمیباقی در سطح بالای آن  ،گویندمیکه به آن شیره بتن  و خمیر سیمان آیندمیپایین  هادانهسنگ

آب از پایین به هنگام حرکت کاهش یابد.  هاآنممکن است ظرفیت پوششی خود را از دست بدهند و دوام  هاسازه، شیره بتن

خمیر و  هاهدانسنگپیوند بین و  شودمی نفوذپذیربتن ، هاکانال. به دلیل وجود این شودمیتشکیل  ایپیوسته هایکانالبالا 

 .خواهد شدسست سیمان 

 ب افتادگی در بتن چگونه باید کنترل شود:آ

 .شودمیآب افتادگی در بتن با افزودن حداقل مقدار آب در مخلوط بتن کنترل  -1

 .یابدمیآب افتادگی با استفاده از مواد افزودنی جاذب هوا در ترکیب کاهش  -2

 .یابدمیآب افتادگی با اضافه کردن سیمان بیشتر در ترکیب کاهش  -3

 پوریا نخعی مترجم:

 منبع:

https://civilread.com/segregation-bleeding-concrete/ 
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