
 

 سقف های جمع شونده و تنش های وارد بر آن

باد از  یبالابرنده، منجر به انتقال یکنواخت بارهای شوندیمنصب  فولادی یهاعرشهروی  بر که سقف جمع شونده یهاستمیس

مثال، در یک  طوربهفولادی(.  یهارچهیت)نظیر  دنگردیمآن  زیر یدارندهنگه یسازهفولادی و  یعرشهبه  سقف جمع شونده

صلبی که برای ایجاد فاصله  قیعا یصفحه. چسبدیمصلب  قیعا یصفحهمذکور به  جمع شونده،  سقف جمع شونده ستمیس

فوت مربع( و  3در هر  بست 1فولادی به کار گرفته شده، طبق یک الگوی نزدیک به هم )برای مثال،  یعرشهمابین شیارهای 

. سیستم آوردیموجود ه یکنواختی را ب نسبتاً یبالابرندهسقف فولادی متصل شده و مسیر بار  یعرشهبه طریقی مکانیکی به 

الابرندهبتک لایه، با آرایشی مشابه به هم نصب گردیده و مسیر بار  جمع شونده یهاسقفقیری ترمیم شده با پلیمر و  یهاسقف

 .آورندیمیکنواختی را پدید  ی

 

 
 کاران مورد استفاده توسط سقف یهاشوندهجمع . آرایش متداول 1شکل 

. روش اندگرفته پیشی صلاح شده با پلیمراقیری  غشایی یهاستمیستک لایه از  جمع شونده یهاسقفدر حال حاضر، سیستم 

نشان داده که سیستم  هایبررسنصب مکانیکی ربوده است.  یهاروشنیز گوی سبقت را از  seam-fastenedاتصال مکانیکی 

در را  شدهنصب جمع شوندهسقف  یهاستمیس یهیکلاز  یاعمدهبخش  ،نوع اتصالاین تک لایه با  جمع شونده یهاسقف

 است. برگرفته

. 

 .ها در نواحی گوشه. آرایش متداول بست2شکل 
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 یاهبست معمولاست. جاگذاری  شدهدادهنشان  1تک لایه در شکل  جمع شونده یورقهیک روش متداول برای چیدمان 

فولادی را افزایش داده و منجر  یعرشه، بار وارد بر شدتبهمشخص گردیده است. این بارهای خطی متمرکز  2مکانیکی در شکل 

، کنندهسخت یهاستمیس. رفتار این دنگردیمفولادی مستقر در زیر عرشه تحت بار بالابرنده  یرچهیتبه  ازحدشیببه اعمال تنش 

نشان داده شده است. روند کنونی در محافظت  3معرض بارهای بالابرنده قرار گرفته، در شکل در هنگامی که سیستم سقف در 

آن، سرعت نصب سقف  یواسطهبهرا در راستای لبه به عرشه محکم نموده تا  جمع شوندهبدین ترتیب است که  هاستمیساین  از

فولادی و  یعرشه کنندگانهیتهپروژه و  یسازهمهندس  نصب را کاهش دهیم. متأسفانه، یهانهیهزرا بالا برده و در نتیجه، 

سقف ناآگاه هستند. در حقیقت، معمار پروژه اطلاعی از جداشدگی و انشقاق  جمع شوندهاز الگوی بار متمرکز اتصال  هارچهیت

سازندگان آن نصب  یهیتوصمبنای  برسقف بایستی  جمع شوندهکه  داردیمبیان  صراحتبهاتصالات ندارد. ضوابط  گونهنیا

یم یریگمیتصمسقف  یرو جمع شونده یهاورقهنصابان سقف، فردی است که در خصوص چیدمان دقیق  سرپرستگردد. 

 سازندگان. باشدیمرا دارا  شرایط نیترارزانو  نیترعیسرکه کدام آرایش نصب،  دیریگیمبر این مبنا صورت  یریگمیتصم. دینما

عرشه وارد نشده و عمود بر شیارهای عرشه قرار گیرند. این  بندپشتکه بارهای خط اتصال به موازات  ندینمایمسقف توصیه 

 بر عرشه نخواهد بود. هوارد ازحدشیب یهاتنشبوده اما با این وجود، قادر به حذف  کنندهکمکتا حدودی  هاهیتوص

 
 فولادی. یعرشه یمؤسسهمتصل شده به خط اتصال تحت اثر نیروی بالابرنده. با اقتباس از  جمع شونده. 3شکل 
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