
 

 

 فونداسیون گامبهگام طراحی

 

ند. ک جوییصرفههم  وسازساختباید ایمن باشد، بلکه باید در زمان، هزینه و مصالح به کار رفته در  تنهانهیک طراحی خوب 

 باشد. کنندهکمکاین اهداف رسیدن به در  تواندمیفرآیند زیر 

 )یعنی بار مرده، زنده یا باد( هاآنبر پی و نوع بارهای اعمالی  ،هاستون موقعیت تعیین .1

خمشی تعیین شوند. بارها  لنگرهایو بارهای اعمالی و مشخص و دیوارهای باربر  هاستونمحل  باید در پلان ساختمان

 آید.شوند تا ضرایب ایمنی جزئی مناسبی برای این بارها به دست  بندیدستهباید به بارهای مرده، زنده و باد 

 زمینخاک و  بررسیتخمین فشار باربری مجاز خاک با استفاده از گزارش  .2

را به زیر پی  هایلایهمختلف یا  هایعمقمقاومت خاک در  توانمی در صورت وجود()بررسی زمین سایت  یبامطالعه

یا مقادیر  –این مقادیر در سطوح مختلف تعیین شود.  آن ظرفیت باربری ایمن دست آورد. با استفاده از مقاومت خاک،

ار باربری مجاز خاک برای تخمین فش –بررسی سایت  عدم( در صورت هانامهآیین)از استاندارد یا  فرضپیشباربری 

 .روندمیبه کار 

 در مورد عمق پی گیریتصمیم .3

در  تواندمیکه  – قرار نداردتغییر میزان رطوبت یا خوردگی  دما، تأثیرتحت  که زیرزمینبا حداقل عمق پی  عمق

عمق توجه به یا با  و –متر باشد  1بیش از باشد، یا بسته به سایت و شرایط خاک  مترمیلی 450 ایدانه هایخاک

 .شودمیهای خدماتی و ... تعیین زیرزمین، موتورخانه، داکت

 



 

 

 مساحت پی یمحاسبه .4

ا نوع پی ی یاولیهاین کار طراحی . شودمیبارهای اعمالی و فشار مجاز تخمینی تعیین  با توجه به مساحت پی مورد

 .گیردیمصورت سرعت و قابلیت ساخت بر اساس مسائل اقتصادی،  معمولاً. انتخاب کندمیترکیب انواع پی را تعیین 

 عمودی هایتنشتعیین تغییرات در  .5

عیف ض هایلایهاز حد مجاز در هر کدام از  بیش که افزایش تنش شودمیتنش عمودی به این دلیل تعیین  در تغییرات

 زیرین کنترل شود.

 نشست یمحاسبه .6

. شودمی ، انجامیا خیر قابل قبول هستند (تفاضلی) غیر یکسانو  یکل هاینشستآیا  اینکهبرای کنترل نشست  محاسبه

آن  تا مساحت گردداگر این مقادیر قابل قبول نباشند، باید در فشار باربری مجاز بازنگری شود و طراحی پی اصلاح 

 برسند. تریمقاوم یلایهبروند تا به  ترپایین هاپیافزایش پیدا کرده یا 

 کنترل هزینه .7

در مورد ا ت گرددتعیین  جایگزین انیقسازه فوطراحی  یاولیه یهزینه باید انتخاب نوع پی نهایی شود، اینکهقبل از 

 شود. گیریتصمیمپی  هایهزینهکاهش  در قبال سازه فوقانی هایهزینهافزایش 

 در نظر گرفتن زمان .8

هزینه کمتر دو عاملی هستند و  ساخت سرعت. کردکنترل باید از نظر اقتصادی، سرعت و سادگی ساخت را  هاطراحی

زمان زمان ساخت باشد. راه حل کم هزینه ممکن است باعث افزایش یک  –در ساخت پی در تعارض قرار دارند  که

 سرمایه دارند. ترسریعدارد که نیاز به بازگشت  هاییمشتریضرورت زیادی برای  معمولاً

 تغییرات در شرایط زمین .9

شده  ینیبشیپشرایط  نسبت بهطراحی باید آماده باشد تا در صورتی که حفاری نشان از تغییرات در شرایط زمین  تیم

 .کنندداشته باشد، طراحی را اصلاح 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

http://civilblog.org/30/12/2017/design-procedures-building-foundation-step-step/ 

 

 

 

 

http://civilblog.org/2017/12/30/design-procedures-building-foundation-step-step/

